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MALHA METALICA

PLACA DE ANCORAGEM

TUBOS DE INJEGCAO

BIOMANTA

NOTAS:

DOS GRAMPOS

BARRA ¢16.0mm AGO—50A

PINTADA COM COALTAR EPOXY

CALDA DE CIMENTO
1° INJEGAO FATOR A/C 20,5
REINJEGAO FATOR A/C 20,7
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1) EXECUTAR DE ACORDO COM NORMA NBR11.682 ITEM 8.
2) E IMPRESCINDIVEL O ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO POR
PARTE DE ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM FUNDAGOES;

SEQUENCIA EXECUTIVA PARA AS CONTENCOES
EM SOLO GRAMPEADO

1.

REALIZAR A LIMPEZA SUPERFICIAL DO TALUDE, REMOVENDO A VEGETACAO E

A CAMADA DE SOLO MOLE;

EXECUTAR A PERFURAGAO DOS CHUMBADORES CONFORME PROJETO;
COLOCAR O CHUMBADOR PREVIAMENTE PREPARADO E INJETAR A BAINHA POR

DUTO AUXILIAR REMOVIVEL, DE FORMA ASCENDENTE;

INJETAR A CALDA DE CIMENTO COM FATOR AGUA/CIMENTO =0,5
PROVENIENTE DE MISTURADOR DE ALTA TURBULENCIA ATE QUE EXTRAVASE

NA BOCA DO FURO;

APOS OUTRAS 12 Hs, PROCEDER A REINJECAO POR MEIO DO SEGUNDO

TUBO DE INJEGAO;

IMPLANTAR A BIOMANTA E A MALHA METALICA NA FACE DO TALUDE.
INSTALAR OS CABOS AUXILIARES PARA A EXECUGCAO DO TRAVAMENTO DA

MALHA METALICA COM PLACAS DE ANCORAGEM.
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TUBO DE PVC RIGIDO TIGRE ¢ 50mm
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ESCALA 1:25

Aterro compactado

Material resultante de escavagdo

Concreto fck=15MPa

Grama

NOTA

1 — Dimensdes em metros, exceto quando indicado;

2 — Guias de madeiras deverdo ser instalados seguindo a seg@o
transversal da sarjeta, espagados de 3m;

3 — DeverGo ser tomadas juntas com argamassa asfdltica a cada 12m.

MEIO—FIO E SARJETA

ESC. 1:10

MEIO FI10

PRE—MOLDADA
fck=20MPa

0.15

0.45

CONCRETQO fck=20MPa

=
=

0|
st
(=]

-100.15,0.15

0

0.25
ESCORA (BOLA)

R=0,25
fck = 15 MPa

o
—
o

/LASTRO DE CONCRETO fck=15MPa

CONSUMOS MEDIOS

CONCRETO fck = 15 MPa

0133/ /m

CONCRETO fck = 20 MPa

0,077 A / m

GUIA PRE—MOLDADA

1,000 m / m

FORMAS DE MADEIRA COMUM

0355t /m

SARJETA TRIANGULAR — REVESTIMENTO DE CONCRETO

ESC. 1:20

0.38 1.00

%,

>l N\ —0.25

4 1
4
LASTRO

CONCRETO fck=25MPa

DIMENSOES (m)

CONSUMO MEDIO

al a2 h CONCRETO fck=25MPa(m3/m)
1,00 0,375 0,250 0,121
0 EMISSAO INICIAL 01/2021 AL F.O.
N° DESCRIGAO DA REVISAO DATA ADEQUAGCAO | RESP. TECNICO
CODIGO:
‘___-llllln._~\ ITFR
N° CONTRATO
179/2020
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
PROJETO:
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
DE PROTECAO DE ENCOSTA NO MUNICIPIO DE ITAPEVI-SP
TITULO: DATA: ESCALA:
~ ~ JANEIRO/2021
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PROTECAO DE ENCOSTA , INDICADA
CODIGO:
SOLO GRAMPEADO - DETALHES e 0121
RESP. TECNICO DESENHO:
PROJETO:
ENG° FRANCISCO J. P. OLIVEIRA CREA-SP: 0600.793.880 ALEX LIMA
RESPONSABILIDADE TECNICA: COORDENAGAO TECNICA: FOLHA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
FRAL CON SU I—TORlA LTDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS 04
'R. CAMANDOCAIA, 77 - CAMPO BELO - SAO PAULO
SAO PAULO - TEL. (011) 5531-6540 FAX. (011) 5543-1430 -
e-mail: engenharia@fralconsultoria.com.br ARTHUR C. SCHEFFER REVISAO:
www.fralconsultoria.com.br ENGENHEIRO CIVIL 0



AutoCAD SHX Text
L= VAR. VER SEÇÕES

AutoCAD SHX Text
L= VAR. VER SEÇÕES

AutoCAD SHX Text
Nata de cimento

AutoCAD SHX Text
Nata de cimento

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO TIPO

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENTO SUPERFICIAL COM MALHA DUPLA TORÇÃO

AutoCAD SHX Text
Escala: 1:100

AutoCAD SHX Text
Nata de cimento

AutoCAD SHX Text
DETALHE AMPLIADO

AutoCAD SHX Text
L= VAR. VER SEÇÕES

AutoCAD SHX Text
Cabo de aço para ancoragem superior

AutoCAD SHX Text
Cabo de aço para ancoragem superior

AutoCAD SHX Text
Biomanta

AutoCAD SHX Text
Placa de ancoragem

AutoCAD SHX Text
Cabo de aço para ancoragem inferior

AutoCAD SHX Text
Sem escala

AutoCAD SHX Text
Placa de ancoragem

AutoCAD SHX Text
Sentido do Rolo

AutoCAD SHX Text
Detalhe Biomanta com malha de chumbadores 1.0x1.5m

AutoCAD SHX Text
Biomanta

AutoCAD SHX Text
Cabo de aço superior

AutoCAD SHX Text
TUBOS DE INJEÇÃO

AutoCAD SHX Text
ESC.: 1:10

AutoCAD SHX Text
NOTAS: 

AutoCAD SHX Text
1) EXECUTAR DE ACORDO COM NORMA NBR11.682 ITEM 8. EXECUTAR DE ACORDO COM NORMA NBR11.682 ITEM 8. 2) É IMPRESCINDÍVEL O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO POR É IMPRESCINDÍVEL O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO POR PARTE DE  ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM FUNDAÇÕES;

AutoCAD SHX Text
CALDA DE CIMENTO

AutoCAD SHX Text
MALHA METÁLICA

AutoCAD SHX Text
DETALHE DA CABEÇA DOS GRAMPOS

AutoCAD SHX Text
1ª INJEÇÃO FATOR A/C  0,5 0,5 REINJEÇÃO FATOR A/C  0,7 0,7 

AutoCAD SHX Text
BIOMANTA

AutoCAD SHX Text
BARRA %%C16.0mm AÇO-50A

AutoCAD SHX Text
PINTADA COM COALTAR EPOXY

AutoCAD SHX Text
PLACA DE ANCORAGEM

AutoCAD SHX Text
1. REALIZAR A LIMPEZA SUPERFICIAL DO TALUDE, REMOVENDO A VEGETAÇÃO E REALIZAR A LIMPEZA SUPERFICIAL DO TALUDE, REMOVENDO A VEGETAÇÃO E A CAMADA DE SOLO MOLE; 2. EXECUTAR A PERFURAÇÃO DOS CHUMBADORES CONFORME PROJETO; EXECUTAR A PERFURAÇÃO DOS CHUMBADORES CONFORME PROJETO; 3. COLOCAR O CHUMBADOR PREVIAMENTE PREPARADO E INJETAR A BAINHA POR COLOCAR O CHUMBADOR PREVIAMENTE PREPARADO E INJETAR A BAINHA POR DUTO AUXILIAR REMOVÍVEL, DE FORMA ASCENDENTE; 4. INJETAR A CALDA DE CIMENTO COM FATOR ÁGUA/CIMENTO  0,5 INJETAR A CALDA DE CIMENTO COM FATOR ÁGUA/CIMENTO  0,5 PROVENIENTE DE MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA ATÉ QUE EXTRAVASE NA BOCA DO FURO; 5. APÓS OUTRAS 12 Hs, PROCEDER A REINJEÇÃO POR MEIO DO SEGUNDO APÓS OUTRAS 12 Hs, PROCEDER A REINJEÇÃO POR MEIO DO SEGUNDO TUBO DE INJEÇÃO; 6. IMPLANTAR A BIOMANTA E A MALHA METÁLICA NA FACE DO TALUDE. IMPLANTAR A BIOMANTA E A MALHA METÁLICA NA FACE DO TALUDE. 7. INSTALAR OS CABOS AUXILIARES PARA A EXECUÇÃO DO TRAVAMENTO DA INSTALAR OS CABOS AUXILIARES PARA A EXECUÇÃO DO TRAVAMENTO DA MALHA METÁLICA COM PLACAS DE ANCORAGEM. 

AutoCAD SHX Text
SEQUÊNCIA EXECUTIVA PARA AS CONTENÇÕES  EM SOLO GRAMPEADO

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUIÇÃO DOS GRAMPOS

AutoCAD SHX Text
GRAMPO

AutoCAD SHX Text
ANCORAGEM SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
CABO DE AÇO

AutoCAD SHX Text
PINTADA COM COALTAR EPOXY

AutoCAD SHX Text
BARRA %%C16.0mm AÇO-50A

AutoCAD SHX Text
GRAMPO

AutoCAD SHX Text
GRAMPO

AutoCAD SHX Text
PLACA DE ANCORAGEM

AutoCAD SHX Text
PLACA DE ANCORAGEM

AutoCAD SHX Text
Biomanta

AutoCAD SHX Text
PLACA DE ANCORAGEM

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
DETALHE TÍPICO - ANCORAGEM DA BIOMANTA

AutoCAD SHX Text
HIDROSSEMEADURA + BIOMANTA

AutoCAD SHX Text
FIXAÇÃO DA MANTA

AutoCAD SHX Text
GRAMPO METÁLICO EM "U" OU ESTACAS DE MADEIRA

AutoCAD SHX Text
RETALUDAMENTO

AutoCAD SHX Text
MALHA HEXAGONAL DUPLA TORÇÃO  COM ABERTURA 8X10cm

AutoCAD SHX Text
CHUMBADOR  DE ANCORAGEM

AutoCAD SHX Text
CHUMBADOR  DE ANCORAGEM

AutoCAD SHX Text
CABO DE AÇO

AutoCAD SHX Text
CABO DE AÇO

AutoCAD SHX Text
PERSPECTIVA - CHUMBADORES DOS CABOS DE AÇO

AutoCAD SHX Text
DETALHE DAS ANCORAGENS DOS CABOS

AutoCAD SHX Text
ESC.: 1:10

AutoCAD SHX Text
FECHAMENTO E CONEXÃO COM "LAPLINKS" ESPAÇADOS A CADA 0,16 m

AutoCAD SHX Text
CHUMBADOR  DE ANCORAGEM

AutoCAD SHX Text
DOBRA DE SOBREPOSIÇÃO DA MALHA "DT"

AutoCAD SHX Text
CABO DE AÇO

AutoCAD SHX Text
ARAMES DE AMARRAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DETALHE DA COSTURA DA MALHA

AutoCAD SHX Text
ESC.: 1:10

AutoCAD SHX Text
MALHA HEXAGONAL DUPLA TORÇÃO  COM ABERTURA 8X10cm

AutoCAD SHX Text
PLACA DE ANCORAGEM

AutoCAD SHX Text
DETALHE DA CONEXÃO DA MALHA COM O SISTEMA DE ANCORAGEM

AutoCAD SHX Text
ESC.: 1:10

AutoCAD SHX Text
CABO DE ANCORAGEM

AutoCAD SHX Text
CHUMBADOR  DE ANCORAGEM

AutoCAD SHX Text
MALHA HEXAGONAL DUPLA TORÇÃO  COM ABERTURA 8X10cm

AutoCAD SHX Text
DETALHE DA COSTURA ENTRE MALHAS COM "LAPLINK"

AutoCAD SHX Text
ESC.: 1:10

AutoCAD SHX Text
"LAPLINK"

AutoCAD SHX Text
MALHA HEXAGONAL DUPLA TORÇÃO  COM ABERTURA 8X10cm

AutoCAD SHX Text
Placa de ancoragem

AutoCAD SHX Text
Sem escala

AutoCAD SHX Text
1,000 m / m

AutoCAD SHX Text
0,133 m  / m

AutoCAD SHX Text
0,077 m  / m

AutoCAD SHX Text
0,355 m  / m

AutoCAD SHX Text
GUIA PRÉ-MOLDADA

AutoCAD SHX Text
CONCRETO fck = 20 MPa

AutoCAD SHX Text
FORMAS DE MADEIRA COMUM

AutoCAD SHX Text
CONCRETO fck = 15 MPa

AutoCAD SHX Text
CONSUMOS MÉDIOS

AutoCAD SHX Text
R=0,25

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
CONCRETO fck=20MPa

AutoCAD SHX Text
fck=20MPa

AutoCAD SHX Text
MEIO FIO

AutoCAD SHX Text
ESCORA (BOLA)

AutoCAD SHX Text
LASTRO DE CONCRETO fck=15MPa

AutoCAD SHX Text
PRÉ-MOLDADA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:10

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO E SARJETA

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
fck = 15 MPa

AutoCAD SHX Text
SARJETA TRIANGULAR - REVESTIMENTO DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CONCRETO fck=25MPa

AutoCAD SHX Text
BIOMANTA

AutoCAD SHX Text
CONSUMO MÉDIO

AutoCAD SHX Text
0,121

AutoCAD SHX Text
CONCRETO fck=25MPa(m3/m)

AutoCAD SHX Text
DIMENSÕES (m)

AutoCAD SHX Text
0,375

AutoCAD SHX Text
a1

AutoCAD SHX Text
0,250

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
a2

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
LASTRO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
DETALHE

AutoCAD SHX Text
VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA04

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
NOTA

AutoCAD SHX Text
1 - Dimensões em metros, exceto quando indicado; 2 - Guias de madeiras deverão ser instalados seguindo a seção transversal da sarjeta, espaçados de 3m; 3 - Deverão ser tomadas juntas com argamassa asfáltica a cada 12m.

AutoCAD SHX Text
Aterro compactado

AutoCAD SHX Text
Material resultante de escavação

AutoCAD SHX Text
Grama

AutoCAD SHX Text
Concreto fck=15MPa

AutoCAD SHX Text
PLUG

AutoCAD SHX Text
FURO   3"

AutoCAD SHX Text
SELO DE ARGILA OU SOLO CIMENTO

AutoCAD SHX Text
TUBO DE PVC RIGIDO TIGRE   50mmPERFURAÇÕES   8mm A CADA 5cm AO LONGO DO TUBOENVOLTO POR TELA DE NYLON OU GEOTÊXTIL

AutoCAD SHX Text
DETALHE DO DSH ESCALA 1:10


	Sheets and Views
	ITFR-2021-004-PROJETO_DETALHES-Layout1


