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DETALHE 1 PAVIMENTO RIGIDO
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COMPRIMENTO DA PLACA
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GUIA DE CONCRETO

ESQUEMA DE FIXAGAO DAS BARRAS DE TRANSFERENCIA

LARGURA DA PLACA

<=30cm

TIPO 2
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PLACA DE CONCRETO
SOLO MELHORADO COM BRITA 40% EM VOLUME

PAVIMENTO RIiGIDO
AREA = 155,52 m?

CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND

Fctm,k = 4,5 MPa (fck = 30 MPa) 15,0cm
LONA PLASTICA
SUB-BASE COM SOLO MELHORADO COM BRITA 40% 10.0em

EM VOLUME COM CBR 2 30%

SOLO COM CBR >12%

OBS:

ELIMINAR A POSSIBILIDADE DE OCORRENCIA DO FENOMENO
DE BOMBEAMENTO DE SOLOS FINOS PLASTICOS, ATRAVES

DE REBAIXAMENTO DO NIVEL D’AGUA (DRENAGEM).
REGULARIZAR A SUPERFICIE SUPORTE DA FUNDAGAO,

Eq.=30,0 Cm

Et.=15,0Cm

PARA SE OBTER A ESPESSURA DO PAVIMENTO RIGIDO CONSTANTE.
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TIPO (1a) SERRADA

BARRA DE TRANSFERENCIA $20mm CA-25
(METADE MAIS 2cm PINTADA E ENGRAXADA)

— A JUNTA TIPO (1a) E EXECUTADA APGS O
ENDURECIMENTO INICIAL DO CONCRETO, COM EMPREGO
DE SERRA CIRCULAR DOTADA DE DISCO DIAMANTADO.

— A JUNTA DO TIPO (1b) DEVE SER EXECUTADA ENQUANTO
O CONCRETO SE APRESENTAR PLASTICO (PELA INSERGAO DE UM
PERFIL METALICO OU DE UMA RIPA DE MADEIRA). NESTE CASO, RECOMENDA-SE
O ARREDONDAMENTO DAS BORDAS DA JUNTA, QUANDO MOLDADA,
COM O AUXILIO DE FERRAMENTA APROPRIADA.

JUNTA LONGITUDINAL DE ARTICULAGAO — TIPO @
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TIPO (2b) ENCAIXE MACHO—FEMEA
(EXECUGAO DAS FAIXAS EM ETAPAS)
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TIPO 2a.1 / 2a0.2 SEGAO ENFRAQUECIDA
(EXECUGAO DAS FAIXAS EM UMA ETAPA)

— A JUNTA TIPO (2a.1) E EXECUTADA APOS O
ENDURECIMENTO INICIAL DO CONCRETO, COM EMPREGO
DE SERRA CIRCULAR DOTADA DE DISCO DIAMANTADO.

— A JUNTA DO TIPO (2a.2) DEVE SER EXECUTADA ENQUANTO
O CONCRETO SE APRESENTAR PLASTICO (PELA INSERGAO DE UM
PERFIL METALICO OU DE UMA RIPA DE MADEIRA). NESTE CASO, RECOMENDA-SE
O ARREDONDAMENTO DAS BORDAS DA JUNTA, (r = 0,6 cm)
COM O AUXILIO DE FERRAMENTA APROPRIADA.

TIPO (1b) ABERTA NO CONCRETO FRESCO
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DEFENSA — GUIA DE DESLIZAMENTO DUPLA ONDA (2x)

SEM ESC.
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CORTE TRANSVERSAL

ESPACADOR t=4,76mm

DEFENSA METALICA SEMI MALEAVEL DUPLA (2X GUIA DE DESLIZAMENTO)
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POSTE t=4,76mm - L=2,00
PARA ANCORAGEM DAS DEFENSAS,
CRAVADO POR BATE-ESTACAS
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JUNTAS TRANSVERSAIS DE CONSTRUGAO

AS JUNTAS TRANSVERSAIS DE CONSTRUGAO FAZEM—SE NECESSARIAS
EM DOIS CASOS DISTINTOS:
a — PLANEJADA — QUANDO O CICLO DE TRABALHO, OU SEJA, DE PAVIMENTAGAO EFETIVA,
TERMINA EXATAMENTE ONDE, DE ACORDO COM O PROJETO,
OCORRERIA UMA JUNTA TRANSVERSAL DE RETRAGAO;
b — EMERGENCIA — QUANDO UM IMPREVISTO, POR EXEMPLO, CHUVA FORTE, QUEBRA DE
EQUIPAMENTO OU ATRASO NO LANGAMENTO DO CONCRETO,
PROVOCA PARALIZAGAO DA CONCRETAGEM DA PLACA ANTES DE
SER ATINGIDA A JUNTA TRANSVERSAL PROJETADA.
NO PRIMEIRO CASO, A JUNTA TRANSVERSAL A SER EXECUTADA
E A JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUGAO PLANEJADA, TAMBEM CHAMADA
DE JUNTA DE TOPO; E UMA JUNTA QUE DEVE DISPOR DE ADEQUADA
TRANSFERENCIA DE CARGA, ATRAVES DE BARRAS DE TRANSFERENCIA.
AS FIGURAS 1a E 1b ILUSTRAM OS TIPOS DESCRITOS:

JUNTAS TRANSVERSAIS DE CONSTRUGAO

FIGURA 1a — JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUGAO
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#20mm CA-25 C/30cm C=46cm

BARRA DE TRANSFERENCIA
(METADE MAIS 2cm PINTADA E ENGRAXADA)

EXECUGAO DA LARGURA TOTAL EXECUGAO FAIXA POR FAIXA

DE UMA SO VEZ.

(a)PLANEJADA
FIGURA 1b — JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUGAO

A _EXECUTAR PLACAS DE 5,0x2,70
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BARRA DE TRANSFERENCIA OBS:

(METADE MAIS 2cm PINTADA E ENGRAXADA)
#20mm CA—25 C/30cm C=46cm

DETALHE DO PARAFUSO

MEDIDAS EM mm

@ ~ PLACA DE CONCRETO FCK=30MPa
SLUMP DE CONCRETO < 8cm % 1cm

OBSERVAGOES:

1- MATERIAL: ACO CARBONO

LIMITE DE RESISTENCIA > 38,0 MPA

LIMITE DE ESCOAMENTO > 24,0 MPA

ALONGAMENTO >18% , MEDIDO DE ACORDO COM A NB-4/ABNT

2 - ACABAMENTO: ZINCAZEM POR IMERSAO.
ESPESSURA DA CAMADA > 50 dm
CONTROLE DO ACABAMENTO: VERIFICAR A ESPESSURA DA CAMADA POR MEIO DE MEDIDOR

ELETROMAGNETICO,ESTABELECENDO UMA MEDIA DE 10 LEITURAS POR M?.
A CAMADA DEVERA SER CONTINUA E LIVRE DE DEFEITOS VISIVEIS.

Projeto

3 - OS SERVICOS DEVERAO OBEDECER AS ESPECIFICAGOES DNIT 144/85-ES E NBR 6971.

PROJETO:

PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

Rua Izidro Ortiz, 425 - 3° andar - Jd. Guanga, S&o Paulo - SP.
CNPJ 38.880.696/0001-60 CREA 038.07.24
Fone: 11 2949-5503 rgs.engenharia@uol.com.br

PREFEITURA DO MUNICiPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DE SERVICOS URBANOS

Rua Agostinho Ferreira Campos n°675 - VilaNova - Itapevi - SP
Fone: (11) 4143-7600

INFRAESTRUTURA URBANA

Etapa .
Disciplina

PAVIMENTACAO

Etapa

PROJETO EXECUTIVO

Nome do Arquivo

PE-DE-ITA-PAV-FO2_02-R02

Enderego

RUA GUARACIABA, VILA IRACEMA
ITAPEVI-SP

Responsaveis Técnicos

ENG© CIVIL KENHITI SICITO
Responsavel Técnico pelo Projeto Executivo
RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CREA SP. 0600.428.215
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