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LONA PLÁSTICA

SOLO MELHORADO COM BRITA 40% EM VOLUME

PLACA DE CONCRETO
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POSTE t= 4,76mm
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OBSERVAÇÕES:

1 - MATERIAL: AÇO CARBONO

LIMITE DE RESISTÊNCIA > 38,0 MPA

LIMITE DE ESCOAMENTO > 24,0 MPA

ALONGAMENTO >18% , MEDIDO DE ACORDO COM A NB-4/ABNT

2 - ACABAMENTO: ZINCAZEM POR IMERSÃO.

ESPESSURA DA CAMADA > 50 

CONTROLE DO ACABAMENTO: VERIFICAR A ESPESSURA DA CAMADA POR MEIO DE MEDIDOR

ELETROMAGNÉTICO,ESTABELECENDO UMA MÉDIA DE 10 LEITURAS POR M².

A CAMADA DEVERÁ SER CONTÍNUA E LIVRE DE DEFEITOS VISÍVEIS.

3 - OS SERVIÇOS DEVERÃO OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DNIT 144/85-ES E NBR 6971.
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CRAVADO POR BATE-ESTACAS

L=4,300

h=VAR. h=0,85

SEM ESC.

MEDIDAS EM mm

(2X) GUIA DE DESLIZAMENTO

(2X) GUIA

DETALHE "A"

4,00

h=VAR.

SUB-BASE COM SOLO MELHORADO COM BRITA 40%

EM VOLUME COM CBR > 30%

SOLO COM CBR >12%

Et.=15,0 Cm

Eq.=30,0 Cm
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