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NOTAS DE PROJETO:

1. Os parametros de resisténcia dos solos de aterro e fundagdo deverdo ser iguais ou superiores aos valores utilizados nas
analises de estabilidade. Caso contrario, o estudo perdera sua validade e devera ser revisado;

Os solos utilizados como reaterro ndo deverdo apresentar matéria organica e outras impurezas, e deverdo apresentar
expansividade inferior a 2,0% (ensaio CBR);

. O aterro devera ser compactado em camadas com espessura maxima acabada de 25 cm, até atingir o grau de compactagéo
minimo de 98% em relagdo a energia normal de compactagdo. Junto a face, e com espagamento minimo de 1,0 m, a
compactagédo deve ser processada através do uso de placas vibratérias ou sapos mecénicos, para evitar dano pela
proximidade do rolo compactador;

2. A execugéo da face, colocagdo dos Gabides e a execugdo do aterro devem ser simultaneas, ou seja, o levantamento do muro
deve ser efetuado concomitantemente com a execugéao do aterro;

. Para execugéo da estrutura aqui apresentada, deverédo ser realizados ensaios de campo e laboratério a fim de verificar e
confirmar as caracteristicas dos solos e o nivel freatico;

4. A topografia do terreno natural e as cotas de projeto deverao ser confirmadas para locagdo da estrutura proposta;
5. As escavagdes proximas a estrutura proposta ndo deverdo comprometer a integridade da mesma;
6. Devera ser previsto cobertura vegetal dos taludes expostos para protegao contra erosdes superficiais;

7.Para a correta execugdo da alvenaria de pedra argamassada, € necessario umedecer as pedras antes do assentamento
destas sobre a argamassa;

8. O posicionamento da tela soldada da capa de concreto da escada hidraulica deve ser realizado com espagadores de 2,0cm
para garantir o recobrimento minimo de 2,5cm. A tela soldada deve ser firmemente fixada as caixas de gabido com o mesmo
arame utilizado na amarragéo das caixas de gabido, minimamente um ponto de fixagdo a cada 25cm.

Especificacao - Gabiao GalMac® 4R

Gabides tipo caixa sdo elementos prismaticos retangulares, confeccionados com malha hexagonal de dupla tor¢do tipo 8x10,
produzidos a partir de arames de aco de baixo teor de carbono, no diametro de 2,70 mm, revestidos com liga especial GalMac® 4R
.Os gabides caixa sado subdivididos em células, por diafragmas instalados a cada metro durante o processo de fabricagdo (excegéo
feita aos gabides com comprimento inferior a 2,0m, que néo recebem diafragmas). Para as operagdes de montagem (amarragéo e
atirantamento) dos gabides, sdo necessarios dispositivos continuos de conexdo. Os gabides sédo produzidos de acordo com as
normas NBR 8964, NBR 10514 e EN 10223-3 que garantem maior resisténcia e desempenho do material em ensaios qualitativos do
revestimento metalico, tais como: Névoa salina (EN 1SO 9227) com tempo de exposigdo 22000 h ou Kesternich (EN 1SO 6988), com
resisténcia a oxidagdo =56 ciclos.

Resisténcia a tracao da malha hexagonal 50 kN/m EN 10223-3
Resisténcia da conexao na borda 34 kN/m EN 10223-3 *
Quantidade de revestimento GalMac® 4R 245 g/m? NBR 8964/ EN 10223-3
Resisténcia do revestimento metélico dos arames a Névoa Salina <5% de oxidagao apds 2000 horas EN ISO 9227 / EN 10223-3

Emba

lagem Fardos

*

alor obtido em nosso laboratério, em prova similar a utilizada na obtengao da resisténcia da malha (item 9.3 da norma EN10223-3).

Especificacao - Filtro Geotéxtil MacTex® H 40.2

Descrigao: Geotéxtil ndotecido 100% poliéster, agulhado e consolidado térmicamente por calandragem.
Resisténcia longitudinal a tragéo (Faixa larga) 10 kN/m ASTM D 4595
. Alongamento (Faixa larga) 50% NBR ISO 10319
Propriedades:
Resisténcia ao puncionamento CBR 1,5kN ASTM D 6241 / NBR 12236
Permeabilidade normal 0,20 cm/s ASTM D 4491 / NBR ISO 11058
Gramatura 200 g/m? ASTM D 5261 / NBR 1SO 9864
A estabilidade e a seguranga da estrutura proposta s podem ser garantidas a longo prazo através da utilizagéo de
geossintéticos de alta qualidade e desempenho e que obrigatoriamente atendam as propriedades listadas.
Embalagem: Bobinas Dimensoes: 2,30 x 100 m/ 4,60 x 200 m

Especificacao - Dispositivos Continuos de Conexao GalMac® 4R

Dispositivos Continuos de Conexéao sao utilizados nas operagdes de amarragéo e atirantamento da maioria das solugdes em dupla
torcdo Maccaferri. Estes sdo metdlicos, produzidos com o mesmo tipo de ago utilizado na confecgdo das malhas e possui diametro

de 2,2 mm.
Tensao de ruptura do dispositivo 380 a 500 - Classe A mPa | NBR 8964 / EN 10223-3 / NB 709
Alongamento na ruptura do dispositivo 13 - Classe A % NBR 8964 / EN 10223-3 / NB 709

Reves

timento GalMac® 4R 230

g/m? NBR 8964/ EN 10223-3

Resisténcia do revestimento metalico a Névoa Salina

<5% de oxidagao apds 2000 horas

EN ISO 9227 / EN 10223-3
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