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TELEFONE E LOGICA

PORTAO DE
CORRER
4,98X2,90m

ITEM DESCRIGAO

CX. P/ TOMADA FIXO PERFIL, PORCA PERFIL COM PINO
1 #1/4", PORCA SEXTAVADA #1/4" E ARRUELA LISA #1/4”

VERGALHAO DE AGO GALVANIZADO $3/8" ROSCA TOTAL

GANCHO CURTO P/ PERFILADO

GANCHO CURTO PARA LUMINARIA

2
3
4 PERFILADO LISO 38x38mm COM TAMPA DE ENCAIXE
5
6

LUMINARIA FLUORESCENTE 2x28W/54W COM REATOR ELETRONICO

CABO EPR 90°C — FLEX — 3X #1,5mm*
LSOH — ANTI CHAMA BAIXA EMISSAO
DE FUMAGA, CLASSE 0,6/1KV

COR VERMELHA

COR PRETA

PLUGUE MACHO 10A/250V 2P+T, PADRAO BRASILEIRO.

10 JPORCA SEXTAVADA #3/8" E ARRUELA LISA ¢3/8"

DETALHE DE FIXAGAO DE LUMINARIA EM PERFILADO
SEM ESCALA

ITEM DESCRIGAO

4 PERFILADO LISO 38x38mm COM TAMPA DE ENCAIXE A SER
—_z._.mx_:_o>_uo NA ELETROCALHA

2 —002mx>0 PARA SAIDA HORIZONTAL DE PERFILADO — GALV.

3 —m_.m._.moo>_|1> LISA COM VIROLA E TAMPA DE ENCAIXE

DETALHE — DERIVAGAO ENTRE PERFILADOS E
ELETROCALHAS
SEM ESCALA

BLOCO AUTONOMO SOBREPOR
BIVOLT 127/220V COM LEDS
ALTO BRILHO NA COR VERDE

DIFUSOR PRISMATICO EM_ACRILICO
SIMBOLO DE SAIDA

VISTA FRONTAL

DETALHE BLOCO AUTONOMO EM TETO FRONTAL COM SINALIZAGAO ROTA DE
FUGA SAIDA

S/ ESCALA

PERFILADO LISO 38x38mm CAIXA PARA PERFILADO
COM TAMPA DE ENCAIXE PO "

ELETRODUTO

, e

CAIXA PARA PERFILADO

PERFILADO LISO 38x38mm
COM TAMPA DE ENCAIXE

ELETRODUTO /

PERFILADO LISO 38x38mm
COM TAMPA DE ENCAIXE

DETALHE DE DERIVAGAO DE PERFILADOS PARA ELETRODUTOS
SEM ESCALA

DETALHES DE JUNGAO DE PERFILADOS
S/ ESCALA

JUNGAO INTERNA
PERFILADO GALVANIZADO

PERFILADO GALVANIZADO

PERFILADO GALVANIZADO

LEGENDA
| BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA — TETO C/ INDICAGAO DE SAIDA

B

CAIXA DE DERIVAGAO PARA PERFILADO 38X38MM TIPO |

CAIXA DE DERIVAGAO PARA PERFILADO 38X38MM TIPO C

CAIXA DE DERIVAGAO PARA PERFILADO 38X38MM TIPO T

CAIXA DE LIGAGAO PARA PERFILADO COM TAMPA

CAIXA DE LIGAGAO PARA PERFILADO COM TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P+T—10A/220V
EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38MM TIPO L

EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38MM TIPO T

INTERRUPTOR BIPOLAR 10A/250V EM CAIXA DE PVC 4X2 — H=1,20M

PONTO PARA AR CONDICIONADO

PONTO DE LOGICA EM CAIXA DE PVC 4X4 EMBUTIDO NA PAREDE H=0,30M DO PISO
PONTO PARA CHUVEIRO EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDO NA PAREDE H=2,30M DO PISO
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL @3X4

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA 40X40CM

WMZ%__WW PADRAO BRASILEIRO 2P+T—10A/127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE H=0,30M

TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P+T—20A / 220V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE
H=0,30M DO PISO

TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P+T—-20A / 127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE
H=1,20M DO PISO

PONTO DE FORGA EM CONDULETE 4X2

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14W.
LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14W, VEDADA.
LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 28W.
LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 28W, VEDADA.
LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 28W.

PERFILADO TIPO LISO, GALVANIZADO DE 38x38mm, CHAPA DE N® 14MSG, COM TAMPA DE ENCAIXE
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO APARENTE — #3/4” SALVO INDICADO

e ELETRODUTO DE FLEXIVEL EMBUTIDO EM ALVENARIA — 83/4” SALVO INDICADO

CABO 3x1,5mm? ( PRETO, BRANCO E VERDE ) COM ISOLAGAO EPR—FLEX, ANTICHAMA, LSOH,
WWWM~ CLASSE DE ISOLAGAO 0,6/1kV, INCLUSIVE TERMINAIS A COMPRESSAO

Ll._l_b.T FIAGAO DE RETORNO, NEUTRO, FASES E TERRA RESPECTIVAMENTE.

NOTAS:

1. TODA FIAGAO NAO DIMENSIONADA PARA ILUMINAGAO E TOMADAS SERA DE #2,5mm* — PVC
70" FLEX CLASSE 750V

2. TODOS ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS PARA ILUMINAGAO E TOMADAS SERAO DE @3/4".

3. AS CORES PARA A FIAGAO SERAO :
FASES: PRETO, BRANCO E VERMELHO
RETORNO: AMARELO
RETORNO ENTRE INTERRUPTORES PARALELOS/INTERMEDIARIOS: CINZA
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA: MARROM
NEUTRO: AZUL CLARO
TERRA: VERDE.

4. TODA INSTALAGAO APARENTE DEVERA SER PINTADA NA COR Munssel N3.5
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VERGALHAO #3/8" COM ROSCA TOTAl

PRENSA CABO #1/2"

CAIXA METALICA EM PERFILADO

P/ ALIM. DA LUMINARIA

PLUG FEMEA 2P+T

PORCA E ARRUELA
LA R ARREA ]

JEE]:

CANTONEIRA TIPO "ZZ"

CONTRA—PORCA E ARRUELA

GANCHO CURTO PARA LUMINARI

Nt
N

@./_u_,co MACHO 2P+T GANCHO CURTO PARA PERFILADO

—

|

forro

|

/_rcz_z>m_> DE EMBUTIR 2x28W

DETALHE

DAS LUM

INARIAS FLUORESCENTES DE EMBUTIR E PERFILADO

S/ ESCALA

/o>mo 3x1,5mm* (PRETO, BRANCO E VERDE) COM ISOLAGAQ

EPR—FLEX, ANTICHAMA, LSOH, CLASSE DE ISOLAGAO 0,6/1kV,
INCLUSIVE TERMINAIS A COMPRESSAO

Quantidade Categoria Descrigdo Unidade |Dimens8es
3.30 CONDUTO FLEXIVEL ELETRODUTO CORRUGADO M 1
2.40 CONDUTO RIGIDO ELETRODUTO DE FG RIGIDO M 1
1 GERAL CAIXA PVC 4X4 PC 4X4
Lista de Materiais
RES. ALOJ. BOMBEIROS TEL./LOGICA
Quantidade Categoria Descrigdo Unidade |Dimensdes
234.50 CABOS DE COBRE 750V [CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO—PLASTICO PARA PVC 750V M F2.5
50.00 CABOS DE COBRE 750V [CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO—PLASTICO PARA PVC 750V M F6
54.20 CABOS DE COBRE 750V [CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO—PLASTICO PARA PVC 750V M N2.5
191.50 CABOS DE COBRE 750V [CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO—PLASTICO PARA PVC 750V M R2.5
130.00 CABOS DE COBRE 750V [CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO—PLASTICO PARA PVC 750V M T2.5
15.50 CABOS DE COBRE 750V [CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO—PLASTICO PARA PVC 750V M T6
22.00 GERAL CABO LSQH 3X1,5MM M 3X1,5MM
78.20 CONDUTQ RIGIDO PERFILADO LISO M PM—38X38
25.30 CONDUTO FLEXIVEL ELETRODUTO CORRUGADO M 3/4
28.23 CONDUTQ RIGIDO ELETRODUTO DE FG RIGIDO M 3/4
2 GERAL EMENDA INT PERF TIPO L 38X38 PG 38X38
9 GERAL EMENDA INT PERF TIPO T 38X38 PC 38X38
1 GERAL CONDULETE 4X2 @3X4 PG 3/4
2 GERAL CONDULETE LL §3X4 PG 3/4
19 GERAL CAIXA PVC 4X2 PG 4X2
13 GERAL CX DER PERF TIPO C 38X38 PC 38X38
3 GERAL CX DER PERF TIPO | 38X38 PG 38X38
1 GERAL CX DER PERF TIPO T 38X38 PC 38X38
16 GERAL CX PERFILADO C/ TAMPA CEGA PG 38X38
4 GERAL CX PERFILADO C/ TAMPA P/ TOMADA PG 38X38
19 GERAL SUPORTE PVC 4X2 PG 4X2
19 GERAL PLACA 4X2 1P PC 4X2
3 GERAL MODULO SAIDA DE FIO PG —
16 GERAL PLUGUE FEMEA 2P+T 10A P¢ -
20 GERAL PLUGUE MACHO 2P+T 10A PG —
16 GERAL PRENGA CABO @1/2 PG 1/2
11 GERAL INT BIP SIMPLES PG —
2 ILUMINAGAC DE EMERGENCIA | BLOCO AUTONCMO DE EMERGENCIA — TETO C/ INDICAGAO DE SAIDA PC —
2 GERAL LUMINARIA DE EMBUTIR P/ 2 LAMPADAS FLUOR. DE 14W VEDADA PG —
1 GERAL LUMINARIA DE EMBUTIR P/ 2 LAMPADAS FLUOR. DE 28W VEDADA PG -
3 GERAL LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUOR. DE 14W PC -
8 GERAL LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUOR. DE 28W Pe -
4 GERAL LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUO. DE 28W PC -
2 GERAL TOMADA PB 2P+T 10A Pe -
2 GERAL TOMADA PB 2P+T 20A PC -
1 GERAL TOMADA PB 2P+T 20A VERMELHA Pe -
4 GERAL TOMADA PB 2P+T 10A VERMELHA P/ CX. DE PERFILADO PG —
1 GERAL QUADRO DE DISTRIBUIGAD DE ENERGIA PG -
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Titulo: CENTRAL DE RESGATE
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Secretario de Infra. & Servigos Urbanos
Prefeitura Municipal de Itapevi

CNPJ n°: 46.523.031.0001-28

. Folha:

SN PLANTA DE ELETRICA
[PAVIMENTO ESCALA TIPO PROJETO

TERREO 1/75 ELETRICA
ZONEAMENTO DATA ETAPA
ZMD_ Zona de Média Densidade|Setembro/2018 BASICO
DESENHISTA IMPRESSO EM: REVISAO:

28/03/2018 08

CR _ARQ_ADQ_F01_GERAL_R08




	Bombeiro_Samu_DC_PB-ELE 08-R00 PLANTA DE ELÉTRICA_08_COM CARIMBO

